
HHP - Инструкции по установке вертикального подвесного монтажного кронштейна (VHMB) для нагревателя

Убедитесь, что модель нагревателя совпадает с моделью и размером монтажного кронштейна, указанными на наружной части упаковки. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

См. монтажные спецификации и условия в руководстве собственника нагревателя. Если нагреватель 
устанавливается на конструкции, которую придется транспортировать, обеспечьте дополнительную поддержку 

для нагревателя на время перевозки. 

Подвесной вес не должен превышать 500 фунтов (227 кг). 

Вертикальный подвесной монтажный кронштейн (VHMB) 

Примечание: Монтажник должен обеспечить: 

A) четыре резьбовых стержня 3/8” или 10 мм.
B) восемь гаек.

C) Восемь стопорных шайб.

ШАГ 1 

Закрепите четыре угловых кронштейна в 
монтажных отверстия, расположенных на 
верхней и нижней панели нагревателя при 
помощи болтов 1/2" - 13UNC x 1-1/2", стопорных 
шайб 1/2" и гаек 1/2" - 13 UNC. 
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ШАГ 2 

Подвесьте нагреватель при помощи 
предоставленного монтажником резьбового 
стержня, зафиксируйте шайбы и гайки. 

Часть № HHP-VHMB-OM-A 
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4 Угловые 
кронштейны

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ 

Пункт Кол-во   Описание 
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4 Болт, 1/2" - 13UNC x 1-

1/2" 4 

Стопорная шайба, 1/2" 

4

4 Гайка, 1/2" - 13UNC
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