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ProVex FD™  - СЕГОДНЯ САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ
СКРЕБОК НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ

Удаление жидкостей из газовых линий

Удаление парафинов из нефтянных линий

Осушение после гидростатических испытаний

Продувка азотом

ПРЕИМУЩЕСТВА

Средняя и высокая плотность пеноуретана

Двух-направленность

Цельная конструкция

Доп. комплектация:

РУЧНЫЕ ТРОСА

ПРОХОДНЫЕ ДАТЧИКИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЗА ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Эластичный
Износостойкий
Пеноуретан

Износостойкий
Полиуретановый
Эластомер

*Apache Pipeline Products acknowledges 
the design contribution from Inline Services.

O.D.

Размер:

2” (51)
3” (76)
4” (102)
6” (152)
8” (203)

10” (254)
12” (305)
14” (356)

O.D.

2.3” (58)
3.4” (86)
4.5” (114)
6.5” (165)
8.5” (216)

10.5” (267)
12.5” (318)
14.0” (356)

Размер:

16” (406)
18” (457)
20” (508)
24” (610)
30” (762)
34” (864)
36” (914)
42” (1067)

O.D.

Разработан  и проверен на практике  в качестве превосходного скребка
для удаления жидкостей в трубопроводах. Несущая часть ProVex FD™
изготовлена из жесткого и эластичного пеноуретана. Серия формованных
каналов обеспечивает наличие идущих в ряд чистящих дисков. Покрытие
каждого канала прочным полиуретановым эластомером образует режущие
кромки на каждом диске, которые обеспечивают длительную эксплуатацию.

16” (406)
18” (457)
20” (508)
24” (610)
30” (762)
34” (864)
36” (914)
42” (1067)

дюйм (мм)

НОВЫЙ ПРОДУКТ


