
 
 

Каротажные ловильные компоновки с гибким канатным утяжелителем 

КАРОТАЖНАЯ ЛОВИЛЬНАЯ КОМПОНОВКА С ГИБКИМ 
КАНАТНЫМ УТЯЖИЛИТЕЛЕМ 

 

Верхний канатный 

замок 

 

 
 
 

Верхний шарнир 

Двойной подшипниковый шарнир 

 
 
 
 

Канатная конструкция 

обеспечивает гибкость 

канатного утяжелителя  

 

Гибкий канатный 

утяжелитель 

 
 
 
 
 

Двойной подшипниковый шарнир 

Нижний 

шарнир 

 
 

 

Овершот 

 
 
 

Копье 

 

Соединительн
ая плита 

 
 
 

Нижний канатный 

замок 

 
 
 
 
 

 

НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (ДЮЙМЫ) 1-3/8 1-11/16 2-1/8 перегиб 

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ … … … 

ШАРНИР LCM47-100 LCM98-100 LCM71-100 
 

КАНАТНЫЙ УТЯЖЕЛИТЕЛЬ LCM45-100 LCM97-100 LCM42-100 
 

КАНАТНЫЙ ЗАМОК- ВЕРХНИЙ LCM49-100 LCM12-102 LCM72-100 
 

КАНАТНЫЙ ЗАМОК- НИЖНИЙ LCM49-100 LCM12-102 LCM72-100 
 

ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ LCM92-100 LCM93-102 LCM94-100 
 

 

 

АКСЕССУАРЫ 
 

T-ОБРАЗНЫЙ ЗАЖИМНЫЙ КОМПЛЕКТ LCM01-104 LCM01-104 LCM01-104 
 

КОПЬЕ-ОВЕРШОТ  LCM48-100 LCM76-100 LCM65-100 
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