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Съемные обратные клапаны для бурильных колонн 

(СБК) представляют собой обратные клапаны ударного 

типа, включающие мягкое уплотнение низкого 

давления, расположенное над механизмом уплотнения 

"металла-металл" высокого давления. Это 

обеспечивает более длительный срок службы и 

повышенную надежность по сравнению с шаровыми 

обратными клапанами. Конструкция наших обратных 

клапанов СБК обеспечивает высокую пропускную 

способность потока в скважине и предотвращает 

обратный поток из скважины. Клапан СБК легко 

устанавливается или извлекается с помощью 

предоставленного инструмента и использует 

стандартные соединения талевого каната. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съемный обратный клапан для бурильных колонн легко устанавливается и фиксируется 
замком под действием давления посредством откачивания сверху 

Цельный корпус, включающий сменный, вкладыш корпуса, который может 
обслуживаться в промысловых условиях 

Полимерное уплотнение низкого давления, опирающееся на уплотнение "металл-
металл" высокого давления, с поджатой пружиной для обеспечения надежной 
герметизации в любых условиях 

Простые в использовании инструменты для разборки и дистанционного извлечения 
находятся в запираемом на замок инструментальном ящике, в котором находится 
съемный обратный клапан 

Механизм NACE 

В наличии имеется большой диапазон размеров и торцевых соединений 

Надежная, проверенная в условиях промысловой эксплуатации, удобная в 
обслуживании конструкция 
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