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Конструктивные особенности  

 

При подаче заказа необходимо указать следующее 

Преимущества  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнены жидкостью для дополнительного демпфирования. 

Окошко из многослойного безопасного стекла. 

Регулируемая стрелка. 

В наличии имеются модели 2,5 дюйма, 4 дюйма и 6 дюймов. 

 

 

Разнообразные размеры и модели. 

Корпус полностью изготовлен из нержавеющей стали. 

Внутренние компоненты изготовлены из латуни или нержавеющей стали. 

Надежная конструкция для длительного срока службы. 

Может поставляться для множества диапазонов давлений 

Метрические единицы измерения, британские единицы измерения или двойные 
круговые шкалы. 
 

 

Требуемый размер круговой шкалы. 

Внутренние компоненты (нержавеющая сталь или латунь). 

Требуемые показания круговой шкалы. 

Требуемое нижнее соединение. 

 

Описание 

 

Манометры  

Манометры спроектированы с учетом обеспечения долгосрочных, 

точных и надежных показаний. Независимо от вашей области 

применения, у нас имеются манометры, позволяющие 

удовлетворить ваши потребности, начиная с имеющих медное 

нижнее крепление и заканчивая снабженными центральным задним 

креплением из нержавеющей стали приборами. 

 


