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Конструктивные особенности  

 

При подаче заказа необходимо указать следующее 

Преимущества  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Надежная конструкция для долгосрочной эксплуатации без отказов 

В наличии имеются жидкокристаллические или вакуумные флуоресцентные дисплеи 
для всех погодных условий 
Может устанавливаться концевой выключатель или бесконтактные реле 

Может программироваться на промысле при помощи портативного компьютера 

В наличии имеются модели, работающие от аккумуляторной батареи или источника 
электропитания 
Нет ограничений по отображению 

 

 

Низкие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание 

Может изготавливаться в соответствии с различными специальными требованиями 
клиента 
На складе имеются разные модели для быстрой доставки 

Литые разъемы для низкого объема технического обслуживания 

Ресурс аккумуляторной батареи до двух дет (только модели с работой от аккумуляторной 
батареи) 
 

 

Количество насосов, текущий контроль которых будет обеспечиваться 

Требования к питанию (110 В перем. тока, 220 В перем. тока, или работа от 
аккумуляторной батареи) 
Длина кабеля 

Бесконтактное реле or или датчик концевого выключателя 

Описание 

Счетчик числа ходов насоса  

Мы предлагаем счетчики числа ходов насоса различных 

конструкций и моделей для любых областей 

применения, начиная с имеющих один дисплей и 

питание от аккумуляторной батареи моделей и 

заканчивая многодисплейными блоками, работающими 

от источника питания. 


